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[¥1 CLR-SWG-1705 Teknik Sartnamesi
Uriin Gorseli

IP Tabanli CCTV Giivenlik Kameralari icin Ticari ve Endiistriyel Ethernet Ag Anahtarlari

Teknik Sartnamesi

Cihaz Uzerinde Bakir ethernet baglantilari sonlandirmak icin 5 adet 10/100/1000Base-TX
RJ45 port bulunmalidir.

Bakir portlar, 10Base-T standardi olan IEEE802.3, 100Base-T fastethernet standardi olan
IEEE802.3u ve 1000Base-T gigabit ethernet standardi olan IEEE802.3ab standartlarina uygun
cahismalidir.

Cihazin anahtarlama kapasitesi en az 10Gbps olmalidir.

Cihazin paket iletim hizi 1,488 Mpps olmalidir.

Paket buffer hafizasi 1Mb olmalidir.

Cihazin paketleri iletim yontemi “store and forward” olmalidir.

Bakir portlar full duplex/half duplex otomatik olarak algilayabilmelidir.

Bakir portlar diiz veya ¢apraz ethernet baglantisini otomatik olarak algilayabilmelidir.

Cihazin MAC adres tablo boyutu 8K olmalidir.

Cihaz Gzerinde, Enerji ve data baglanti durumlarini gésteren LED'ler bulunmalidir.

Cihazin galigsabildigi sicaklik arahgi -10~55°C olmalidir.

Cihazin beslemesi igin 12VDC 0.5A olmalidir.

Cihaz desktop tipi ve metal kasa olmalidir.

Cihazin ebati 170x73x26mm (BoyxEnxYukseklik) olmalidir.
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