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ON-FOT-FC30 Teknik Şartnamesi  

 

Ürün Görseli 

 

Teknik Şartnamesi 

 Kesici tüm fiber optik kablo tipleri ile uyumlu olmalıdır. (Singlemode + Multimode) 

 Kesici sağlam ve dayanıklı dizayna sahip olmalıdır. 

 Core kılıf çapı 125 μm olmalıdır. 

 Core Dış Kılıf Çapı  “250 to 900μm” olmalıdır. 

 Clave uzunluğu sabit olarak 10&16mm, ayarlanabilir olarak 3 to 20mm olmalıdır. 

 Kesme açısı 0.5 dereceden küçük olmalıdır. 

 Kesici üzerinde yüksek kapasiteli fiber atık çöp kutusu olmalıdır. 

 Fiber Sayısı : 1Fiber olmalıdır. 

 Kesici universal Fiber Holder olmalıdır. 

 Kesme işlemi 2 adımda yapılabilmelidir. 

 Kesicinin bıçak ömrü 48000 fibers (2000 fibers×24 pozisyon) olmalıdır. 

 Kutusu içerisinde kilitlenebilir ve kilitlenemez olmak üzere toplam 2 adet birbiri yerine takılabilen 

sabitleme düzeneği bulunmalıdır. 

 Boyutları 63W×77D×63H mm olmalıdır. 

 Ağırlığı 335g olmalıdır. 

 Kauçuk Zırhlı Korumaya sahip olmalıdır. 
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