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CLR-SWG-1510M @ Gigabit Ethernet Switch 8*RJ45 + 2*SFP Uplink Managed 
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CLR-SWG-1510M Ethernet Switch, 8 port gigabit 10/100/1000M RJ45 ve 2 slot gigabit 1000Base-FX 

SFP olmak üzere toplam 10 adet aktif porta sahip, desktop tipi, yönetilebilir (managed), L2+, ethernet 

ağ anahtarıdır. 

Teknik Özellikler 

 Desktop tipi metal kasa 

 Bakır ethernet bağlantılar için 8 adet 10/100/1000Base-TX RJ45 port 

 Fiber Optik ethernet bağlantılar için 2 adet 1G SFP yuva 

 Dual core veya single core tüm 1000Base-FX SFP modüllerini destekler 

 Fiber optik haberleşme mesafesi kullanılan SFP modül tipine göre değişir. 

 Optik portun çalışma hızı sabit 1000Mbps (1000Base-Fx). 

 RJ45 portların çalışma hızları 10/100/1000Mbps (1000Base-Tx). Auto-negotiate. 

 RJ45 portlar çapraz veya düz kablo bağlantısını otomatik olarak algılar. MDI/MDI-X auto 

crossover. 

 RJ45 portlar yapılan bağlantıların half veya full duplex olduğunu otomatik olarak algılar. Auto-

negotiate. 

 Bakır ve Fiber portların tamamı birbirinden bağımsız olarak çalışır. Toplamda 10 port aktif olarak, 

aynı anda kullanılabilir. 

 IEEE 802.3i 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 

1000BASE-X (fiber) ethernet standartlarını destekler 

 Layer 2+ anahtarlama işlevlerinden VLAN, Port Mirroring, Port isolation, IGMP Snooping, DHCP 

Snooping, LLDP, POE management, ACL, STP, RSTP, MSTP, IGMP v1/v2 Snooping, QoS, vb. 

destekler. 

 Seri konsol portu üzerinden CLI komutları ile yönetilebildiği gibi, Web arayüzünden de (http) 

yönetilebilir. SNMP protokolü ile merkezi  yönetim sistemleri ile yönetilebilir 



GelecekBT | Kurumsal Bilgi Teknolojileri  www.gelecekbt.com 

 

0212 320 4030 & bayi@gelecekbt.com 

www.gelecekbt.com www.switchmerkezi.com www.clrnetworks.com www.netkablo.com  

 

 

 
 Üzerindeki LEDler sayesinde hem güç kaynağının hem de portların durumları izlenebilir. 

 Cihaz "store and forward" yöntemi ile iletim yapar. 

 Paket buffer hafızası 4,1Mb 

 Çalışma sıcaklık aralığı - 10~55° 

 


