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Teknik Sartnamesi

IP Tabanli CCTV Giivenlik Kameralari icin Ticari ve Endiistriyel Ethernet Ag Anahtarlari
[ ]

SFP modul, ethernet ag cihazlarinin standart SFP yuvalarina uygun olmalidir.
1000Base-LX standardini karsilamali ve 1Gbit/s ethernet hizinda caligmalidir.

Modulun veri hizi 1.25Gbps olmalidir.

Modlil Gzerinde bir adet fiber optik konnektor girisi (simplex) bulunmalidir. Bu konnektor girisi LC
tipinde olmalidir.

Modul singlemode olarak calismalidir.

Calistigi dalgaboyu Ac:1310/1550nm (Spectrum:1260/1360nm TX, 1530/1570nm RX) olmalidir.
Azami iletim mesafesi, 9/125um 0S1 single-mode fiber kablo ile en az 20km olmalidr.
Ortalama optik cikis glicli degeri -9/-3 dBm (min/max) olmalidir.

Modul Gzerindeki optik girislerin alis hassasiyet degeri en yuksek -23dBm olmalidir
Moddlin optik inis/cgikis (tr/tf) stiresi 0,26ns olmalidir.

Moddilin spectral genisligi(RMS) 1nm olmalidir.

Extinction Ratio (ER) 9dB olmalidir.

Modultn Laser Transmitter tipi FP olmalidir.

Optik sinyal dedektoru PIN Photodiode olmalidir.

Moddulin DDM (Digital Diagnostic Monitoring) destegi bulunmalidir.

Moddulun voltaj araligr 3.13V ~ 3.47V olmaldir

Calisma sicaklik aralig 0°C ~ 70°C olmalidir.

Receiver overload degeri en az -3dBm olmalidir

Class 1 Laser guvenlik sertifikasina uygun olmalidir.

SFF-8472 uyumlu olmalidir.

SFP MSA uyumlu olmalidir.
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