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CLR-GES-C100 Teknik Şartnamesi  
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Ürün Görseli 

 

Teknik Şartnamesi 

• SFP modül, ethernet ağ cihazlarının standart SFP yuvalarına uygun olmalıdır. 

• Modülün veri hızı 1.25Gbps olmalıdır. 

• Modülün haberleşme arayüzü RJ45 olmalıdır. 

• SERDES Arayüzlerde 1000Base-T GE Gigabit Ethernet olmalıdır. 

• Veri Đletişim Mesafesi CAT5e , CAT6 ve CAT7 kablo ile 100m olmalıdır. 

• TX Çıkış Empedansı 100 Ohm, RX Giriş Empedansı 100 Ohm olmalıdır. 

• Modül full duplex / half duplex otomatik olarak çalışma modunu algılayabilmelidir. 

• Modül 10Mbps, 100Mbps ve 1000Mbps‘lik port hızlarını otomatik olarak algılayabilmelidir. 

• Düşük EMI için Metal Kasa olmalıdır. 

• Düşük Power Dağıtma ( 1.05W) olmalıdır. 

• Cihaz Hot Pluggable - Tak Çalıştır olmalıdır. 

• Çalışma Sıcaklığı 0 ~ 70°C 

• Besleme Voltajı +3.3V olmalıdır. 

• Besleme Akımı Maksimum 360mA olmalıdır. 

• Hat Frekansı 125MHz olmalıdır. 

 

 

  


