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CLR-HDMI-K20 Teknik Şartnamesi  
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Ürün Görseli 

 

Teknik Şartnamesi 

 Cihaz, HDMI sinyalini hem ethernet data kablosu üzerinden hem de TCP/IP paketlerine 

dönüştürerek ağ cihazları üzerinden yerel network içerisinde uzak mesafeye iletim 

işlevi görmelidir.   

 Cihaz, HDMI sinyali ile birlikte USB sinyalini de iletebilmeli, alıcı tarafta bir mouse veya 

klavye kullanılarak kaynaktaki yayına müdahale edilebilmelidir. 

 HDMI Transmitter ve Receiver (Alıcı-Verici) karşılıklı set olarak çalışmalıdır. 

 Transmitter üzerinde 1 HDMI Giriş, 1 HDMI Çıkış, 1 USB Portu, 1 RJ45 Ethernet Portu ve 

kumanda sinyali için bir IR portu bulunmalıdır. 

 Receiver üzerinde 1 HDMI Çıkış, 2 USB Portu, 1 RJ45 Ethernet Portu ve kumanda 

sinyali için bir IR portu bulunmalıdır. 

 Bire bir karşılıklı olarak, 23AWG kesitili, Bare Copper, solid cat6 UTP kablo ile direkt 

çalıştırıldığında, çalışma mesafesi 200m olmalıdır.   

 Cihazın network bağlantısı tek bir RJ45 port ile yapılmalıdır. 1-2&3-6 nolu pinler 

kullanılmalıdır.   

 Görüntü kaynağının bulunduğu lokasyondaki bir monitöre de direkt HDMI bağlantı 

yapabilmek için Transmitter ünitesi üzerinde Local Loop-out yani HDMI çıkış portu 

bulunmalıdır. 

 Uzaktan kumanda sinyali olan IR sinyalini de ters yönde ileterek kaynaktaki görüntü 

veya kanal değişimi monitörlerin yer aldığı uzak noktalardan yapılabilmelidir. 
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 Cihaz mevcut LAN ethernet ağ yapısını kullanarak, bir kaynaktaki HDMI görüntü ve 

USB mouse/klavye, network’ün ulaştığı her noktaya, 1:N yani noktadan-çok-noktaya 

şeklinde uzatabilmelidir. 

 Cihaz tak-çalıştır olmalıdır. Herhangi bir driver (sürücü) kurulumu gerektirmemelidir. 

 Bakır RJ45 Portu 10/100M Hızları Otomatik Algılamalıdır. 

 Cihazın HDCP versiyonu HDCP1.3 olmalıdır. 

 Cihazın HDMI versiyonu HDMI1.3 olmalıdır.  

 Cihazın giriş HDMI Çözünürlüğü 1080p/720p/480p olmalıdır. 

 Cihazın çıkış HDMI Çözünürlüğü 1080p/720p/480p olmalıdır. 

 Cihazın desteklediği audio biçimleri DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-

AC3/DSD olmalıdır. 

 Cihazın audio örnekleme hızı; Sample rate: 32kHz, 44.1kHz ve 48kHz olmalıdır. 

 Cihazın maksimum bandgenişliği 225MHz olmalıdır. 

 Cihazın maksimum Baud Rate: 6.75Gbps olmalıdır. 

 Cihazın Video giriş sinyali: 0.5~1.5Vp-p olmalıdır. 

 Cihazın Çıkış DDC sinyali: 5Vp-p (TT1L) olmalıdır. 

 Transmitter ve Receiver ünitesi harici 5VDC 1A Güç Adaptörü ile beslenmelidir. 

 Cihazın çalışma sıcaklığı -10~55ºC olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 


