
GelecekBT | Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.gelecekbt.com 

 

0212 320 4030 - bilgi@telkolink.com 

www.gelecekbt.com www.switchmerkezi.com www.clrnetworks.com www.netkablo.com  

 

 
CLR-MCR-1401 Teknik Şartnamesi  
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Ürün Görseli 

 

Teknik Şartnamesi 

• Şasi üzerinde 14 adet 70(E) x 94(B) x 26(Y) boyutlarına sahip media converter’ın takılabileceği 

slot olmalıdır. 

• Şasi 19” genişliğinde rack tipi kabinet montajına uygun olmalıdır. 

• Şasi yüksekliği 2U olmalıdır. 

• Konvertörlerin sabit bir şekilde rack içinde montesi için slotun alt ve üst kısmında ray 

bulunmalıdır. 

• Konvertörün kenarına sabitleme kulakçıkları takılarak sağlam bir montaj yapılabilmelidir. 

• Kullanılmayan slotlar için kapama kapağı bulunmalıdır. 

• Şasi üzerinde çıkarılıp takılabilen, modüler, AC girişli ve fanlı dual (2 adet) power supply ünitesi 

bulunmalıdır. 

• Her bir modül yuvasında ayrı ayrı elektrik besleme pinleri bulunmalıdır. 

• Her bir yuvadaki DC besleme plug kalınlığı: 2,5/5,5 mm olmalıdır. 

• Standalone Media Converterler direkt takılabilir olmalıdır. 

• Şasi boyutları 423mm (G) x 230mm (D) x 90mm (Y) olmalıdır. 

• Çalışma sıcaklığı -10 ~ 55°C olmalıdır. 

 

  


