
GelecekBT | Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.gelecekbt.com 

 

0212 912 4349 - bayi@gelecekbt.com 

www.gelecekbt.com www.switchmerkezi.com www.clrnetworks.com www.netkablo.com  

 

 
CLR-SWG-2912P Teknik Şartnamesi  

IP
 T

ab
an

lı 
CC

TV
 G

üv
en

lik
 K

am
er

al
ar

ı i
çi

n 
Ti

ca
ri

 v
e 

En
dü

st
ri

ye
l E

th
er

ne
t 

A
ğ 

A
na

ht
ar

la
rı

 

Ürün Görseli 

 

Teknik Şartnamesi 

 Cihaz üzerinde Fiber optik kabloları sonlandırmak için 2 adet SFP modül yuvası bulunmalıdır.  

 SFP yuvalarına 1000Base-FX SFP modül takılabilmelidir. 

 SFP yuvalarının her ikisi de Multimode ve Singlemode Gigabit SFP’leri desteklemelidir. 

 Bakır ethernet bağlantıları sonlandırmak için 10 adet 10/100/1000Base-TX RJ45 port bulunmalıdır. 

 Bu 10 adet RJ45 portlardan ilk 8 adedi hem POE (IEEE802.3af) hem de POE+ (IEEE802.3at) 

standartlarını desteklemelidir. 

 Bakır portlar, 10Base-T standardı olan IEEE802.3, 100Base-T fastethernet standardı olan 

IEEE802.3u ve 1000Base-T gigabit ethernet standardı olan IEEE802.3ab standartlarına uygun 

çalışmalıdır. 

 SFP yuvaları ile RJ45 portlar birbirinden bağımsız olarak, toplam 12 adet port aktif çalışmalıdır. 

 Her bir PoE portu kendisine bağlı ağ cihazına 30Watt besleme sağlayabilmelidir. 

 Toplam PoE gücü 120W olmalıdır. 

 Ethernet Data ve POE Enerji Bağlantı Pinleri RJ45 konnektörde 1/2 & 3/6 EndSpan şeklinde 

olmalıdır. 

 Cihazın anahtarlama kapasitesi en az 24Gbps olmalıdır. 

 Cihazın paket iletim hızı 17,856Mpps olmalıdır. 

 Cihazın paketleri iletim yöntemi “store and forward” olmalıdır. 

 Cihaz üzerindeki tüm bakır portların MDI/MDIX desteği olmalıdır. Düz ve Çapraz kablo bağlantılarını 

otomatik algılamalıdır. 

 Bakır portlar full duplex / half duplex otomatik olarak algılayabilmelidir. 

 Cihazın MAC adres tablo boyutu 4K olmalıdır. 

 Cihaz JUMBO frame denilen büyük boy çerçeveleri iletebilmelidir. 

 Cihaz üzerinde, Enerji ve Data bağlantı durumlarını gösteren LED'ler bulunmalıdır. 
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 Eğer RJ45 portlara bağlanan cihaz POE desteklemiyorsa, bu durumu otomatik olarak algılayıp o 

porttaki POE gücünü kesmeli, bu şekilde kendisine bağlanan cihazların yanmasını, zarar görmesini 

engellemelidir. 

 7 ve 8 nolu POE Portları "PoE extend" modunda çalışabilmelidir. Yani PoE ve data iletim mesafesi 

250m'ye kadar artırılabilmelidir. 250m mesafede çalıştırıldığında, portun veri hızı 10Mbps'nin altına 

düşmemelidir.  PoE extend moduna kolay geçiş yapmak için cihazın ön yüzünde kısayol butonu 

bulunmalıdır 

 Cihazın beslemesi 220VAC Dahili güç kaynağı ile yapılmalıdır. Harici bir güç kaynağına ihtiyaç 

duyulmamalıdır. 

 Cihazın ebatı 220×170×44mm (BoyxEnxYükseklik) olmalıdır. 

 Cihazın çalışabildiği sıcaklık aralığı -20~55°C olmalıdır. 

 

 

 

 


