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DIN-Rail Tipi Fiber Optik Patch Panel – 12 SC SX Görseli 

 

 
 

Marka: Onet Cabling Solutions 

Model: ON-PDR-TD103 

 

Fiber Optik Patch Panel – DIN Rail Tipi 12 SC SX Teknik Şartnamesi 

 

 

 DIN-Rail FO sonlandırma kutusu (patch panel) fiber optik kabloların, pigtail ile 

sonlandırılmasında ve muhafaza edilmesinde kulanılmalıdır.  

 Üzerine takılan fiber optik adaptör çeşidine göre fiber terminasyon kapasitesi 

belirlenmelidir. 

 DIN-Rail Fiber optik patch panel 12 adet “SC Simplex Coupler” veya 12 adet “LC Duplex 

Coupler” takılmaya uygun tipte olmalıdır. 

 Ürün, soğuk hadde çelik sac malzemeden yapılmış olmalıdır. 

 35mm ray üzerine monte edilmelidir. 

 DIN ray tipi FO panelin alt ve üst bölümünde birer adet kablo girişi bulunmalıdır. Bu 

girişlerde rekor takılı olmalıdır. 

 Ürün içinde, harici bir ek kasetine ihtiyaç olmaksızın, fiber füzyon eklerinin 

yerleştirilebileceği, ek koruma ve dizme bölümü bulunmalıdır. 
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Sipariş Numaraları 

 

ON-PDR-TD101 ... Fiber Optik Ray Montajlı 6 Port SC Duplex Sonlandırma Kutusu 

ON-PDR-TD102 ... Fiber Optik Ray Montajlı 12 Port SC Duplex Sonlandırma Kutusu 

ON-PDR-TD103 ... Fiber Optik Ray Montajlı 12 Port SC Simplex Sonlandırma Kutusu 

 


