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 CLR-IES-50 @ Endüstriyel Tip 5Port 10/100Base-T RJ45 Switch DC24V 
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Endüstriyel 5 portlu 10/100Mbps Ethernet Switch olan CLR-IES-50 dayanıklı IP40 metal kasaya 

sahiptir. Ürünümüz -40 ile 85 ˚C derece arasında çalışmaktadır.  Ağır çalışma koşullarında çalışmak 

üzere tasarlanmış olup sallanma, sarsıntı gibi dış etkenlere de dayanıklıdır. Ayrıca elektromanyetik 

etkiler minimize edilmiştir.  

 

IP Tabanlı CCTV Güvenlik sistemleri , Mobese, otomasyon ve askeri projelerde yüksek performans sağlar 

 
Teknik Özellikler 

• Yönetilemez Tip  

• 5 Port 10/100Mbps 10/100Base-T RJ45 

• Band Genişliği 1.6Gbps 

• Paket Buffer Hafızası 0.68M 

• Paket Yönlendirme Hızı 0.744Mpps 

• MAC Adres Tablosu 2K 

• Otomatik MAC Adresi Öğrenme ve Yaşlandırma 

• Otomatik IGMP (Multicasting)  

• Auto-Negotiation 

• Otomatik MDI-MDI-X (Düz ve Çapraz bağlantı) 

• Full/Half-duplex  

• Çalışma Durumu LED Göstergeleri 

• DIN Rail Montaj  

• Broadcast Storm Önleme  

• 6KV Port Yıldırım Koruması 

• IP40 Korumalı Metal Kasa 

• Fansız Soğutma Sistemi 

• Çift Yedekli Enerji Bağlantısı 

• Çalışma Sıcaklığı -40℃~+85℃  

• Enerji DC 24V Terminal Block 

• MTBF 300.000 Saat 

 

  


